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BUDOWA | PRZEZNACZENIE

Zasilacz PS8D jest fabrycznie nowym zasilaczem LRS-150-12 firmy Mean Well, w ktérym przy pomocy
dostepnego dla uzytkownika potencjometru regulacyjnego, podniesiono znamionowe napiecie wyjsciowe z
poziomu 12,0VDC do wartosci 13,8VDC. Zasilacz PS8D przeznaczony jest do wykorzystania w systemie
kontroli dostepu i automatyki budynkowej RACS 5. W szczeg6lnosci moze by¢ wykorzystany do zasilania
ekspanderéw MCX2D, MCX4D i dystrybutoréw zasilania PSD4D. Mozliwe jest réwniez wykorzystanie
zasilacza do innych celéw o ile nie naruszajg one nominalnych warunkéw jego uzytkowania. Zasilacz jest
przeznaczony do zabudowy w obudowie i moze by¢ zainstalowany wytgcznie przez wykwalifikowanego
instalatora posiadajacego odpowiednie dla danego kraju zezwolenia do przytgczenia lub ingerencji w
instalacje sieci 230VAC oraz instalacje niskonapieciowe. Obudowy metalowe ME-15, ME16 oraz ME-17
(Roger) sg fabrycznie przygotowane do instalacji zasilacza PS8D.

INSTALACJA

1. Zasilacz nalezy zainstalowaé w obudowie odpowiednio zabezpieczonej przed dostepem os6b
postronnych.

2. Wszystkie prace instalacyjne oraz serwisowe nalezy wykonywac¢ przy odtgczonym napieciu zasilania
sieciowego 230VAC.

3. Obudowe zasilacza nalezy przymocowa¢ do podtoza przy pomocy dostarczonych w komplecie wkretéw.
W obudowach ME-15, ME-16 i ME-17 mocowanie odbywa sie na specjalnym uchwycie (wsporniku), na
ktérym fabrycznie przygotowano odpowiedni zestaw otworéw po wkrety mocujgce zasilacz.

4. Zacisk zasilacza oznaczony symbolem uziemienia  nalezy potaczy¢ z obwodem ochrony

przeciwporazeniowej PE obudowy za posrednictwem przewodu F.

Napiecie zasilania sieci 230VAC nalezy doprowadzi¢ do zaciskdw L i N zasilacza.

6. Zaciski V+ oraz V- zasilacza nalezy podigczy¢ do wejscia zasilanego modutu przy pomocy dostarczonych
w komplecie przewodéw, ktére przy pracy ze znamionowa moca nie wprowadzajg znaczacego spadku
napiecia zasilania na drodze zasilacz-zasilany modut. Utrzymanie matego spadku napiecia na
przewodach zasilajgcych modut jest szczeg6lnie wazne, gdy modut obstuguje akumulator gdyz wtedy
obnizone napiecie wyjsciowe uniemozliwi petne natadowanie akumulatora.

7. Po zalgczeniu zasilania sieciowego 230VAC nalezy wykona¢ uruchomienie, konfiguracje oraz regulacje
zgodnie z procedurami dla danego systemu.

8. Nie nalezy regulowaé potencjometrem ustalajacym napiecie wyjsciowe modutu, ktére fabrycznie
ustalone jest na warto$¢ 13,8VDC.

9. Po wykonaniu czynnosci instalacyjnych nalezy zamkng¢ obudowe, w ktérej zamontowany jest zasilacz.

o

Uwaga

Instalacjii moUe wykonywal tylko wykwalifikowana osoba posiadacha'
odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyjNczania i ingerencji w siel
230VAC oraz sieci niskonapifnciowe.

Uwaga

Nie jest dopuszczalne ulytkowanie obudowy bez poprawnie wykonanego i
sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporaUeniowej PE.

Uwaga

Obw - d ochrony przeciwporaleniowej musi byl wykonane starannie i
skutecznie.

> B P

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasilacza bez poprawnie wykonanej
ochrony przeciwporaleniowej.
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A - przepust pod kabel zasilania sieciowego 230VAC

B - kabel zasilania sieciowego 230VAC

C - z6tto-zielony przewdd ochrony przeciwporazeniowej PE

D - zacisk do podtgczenia przewodu ochronnego PE

E - elektroda do podtgczenia przewoddw ochrony przeciwporazeniowej
F - przewdd ochrony przeciwporazeniowej PE do zasilacza

G - konektor ochrony przeciwporazeniowej PE do drzwiczek obudowy

o |Pa
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Rys. 1 Instalacja zasilacza w obudowie

DANE TECHNICZNE

Podane dane techniczne sg wyciggiem najistotniejszych parametréw technicznych zawartych w oryginalnej
dokumentacji producenta zasilacza firmy Mean Well. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub checi
szczegOlowego zapoznania sie z pelnym zakresem parametrow zasilacza nalezy zapoznac sie z oryginalng
dokumentacjg producenta zasilacza.
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Dane techniczne

Parametr Wartos¢
Nominale napiecie wyjsciowe 13,8VDC
Nominalny prad wyjsciowy 10,8A
Nominalna moc 150W
Sprawnosé 87,5%
Nominale napiecie zasilania 230VAC/50Hz
Nominalny prad zasilania przy zasilaniu 230VAC 1,6A
Ochrona przed przecigzeniem Tak

Ochrona przed przepieciem Tak

Srodowisko pracy

Il klasa srodowiskowa; wilgotnos¢ wzgledna RH

20-90% bez kondensacji; temperatura otoczenia
od -10°C do +40°C

Wymiary wewnetrzne (wys. x szer. x gt.)

159 x 97 x 30mm

Waga

0,48Kg

Oznaczenia handlowe

Produkt

Opis

PS8D

Zasilacz do zabudowy

HISTORIA PRODUKTU

Wersja

Data

Opis

PS8D v1.0

08/2017

Pierwsza komercyjna wersja produktu

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, ze tego
produktu nie nalezy wyrzucaé razem z innymi odpadami gdyz moze to
spowodowaé negatywne skutki dla srodowiska i zdrowia ludzi. Uzytkownik
jest odpowiedzialny za dostarczenie zuzytego sprzetu do wyznaczonego
punktu gromadzenia zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Szczegbtowe informacje na temat recyklingu mozna uzyskaé u
odpowiednich wiadz lokalnych, w przedsiebiorstwie zajmujgcym sie
usuwaniem odpadow lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno
i recykling tego typu odpaddéw przyczynia sie do ochrony zasobow
naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i srodowiska naturalnego. Masa
sprzetu podana jest w instrukcji obstugi produktu.

Kontakt:

Roger sp. z 0.0. sp. k.
82-400 Sztum
GoSciszewo 59

Tel.: +48 55 272 0132

Faks: +48 55 272 0133
Pomoc tech. PSTN: +48 55 267 0126
Pomoc tech. GSM: +48 664 294 087

E-mail: biuro@roger.pl

Web: www.roger.pl
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