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Integracja z systemem wind Kone 

Destination (KONE) 

Uwaga: Niniejszy dokument dotyczy RACS 5 v1.6.6 lub nowszy 

Wprowadzenie 
System RACS 5 umożliwia programową integrację z systemem kontroli przejazdu Kone Destination 

w windach firmy KONE. Komunikacja pomiędzy obydwoma systemami jest realizowana w sieci 

Ethernet z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego MCI16-EVK. Do integracji wykorzystywany 

jest protokół GCACI w wersji 1.8 firmy KONE i zakłada się zastosowanie paneli dyspozycji wind 

(DOP) np. KSP 858 z zainstalowanymi wewnątrz terminalami dostępu MCT systemu RACS 5. Po 

stronie systemu RACS 5 rozwiązanie wymaga zastosowania oprogramowania zarządzającego   

VISO EX. 

Integracja przede wszystkim umożliwia centralne zarządzanie użytkownikami oraz ich 

uprawnieniami dostępu zarówno na poziomie przejść systemu kontroli dostępu RACS 5 jak też wind 

Kone Destination (KONE). W zakresie wind system RACS 5 umożliwia: 

 Definiowanie Uprawnień określających, które piętra wraz z określeniem strony (przód, tył) 

użytkownik może wskazywać jako docelowe na panelach dyspozycji (DOP). 

 Definiowanie Uprawnień określających, z których paneli dyspozycji (DOP) może korzystać 

użytkownik. 

 Definiowanie trybu przywoływania windy przez użytkownika (np. VIP, niepełnosprawny, itp.) 

 Definiowanie pięter wspólnych, które mogą być wybierane przez każdego bez potrzeby 

identyfikacji. 

 Rejestrowanie zdarzeń związanych z przemieszczaniem się użytkowników. Dla zdarzeń można 

definiować alerty, powiadomienia i inne automatyczne reakcje systemu RACS 5. 

 Monitorowanie statusu połączenia z serwerami KGC KONE, kontrolerami MC16-EVK i 

terminalami MCT. 

Uprawnienia mogą być ograniczone do określonego przedziału czasowego (np. 1 miesiąc), jak też 

mogą funkcjonować na bazie tygodniowego harmonogramu (np. pn.-pt. 8:00-16:00). W 

Harmonogramach można z kolei dodatkowo stosować Kalendarze czyli wyjątki dla wybranych dni w 

roku. 

W przypadku zastosowania czytników MCT80M w panelach dyspozycji (DOP), do identyfikacji 

użytkownika mogą być stosowane karty zbliżeniowe Mifare Ultralight i Mifare Classic. Czytnik 

MCT80M umożliwia obsługę szyfrowanych sektorów kart zbliżeniowych Mifare, dzięki czemu 

możliwe jest z jednej strony zablokowanie działania obcych kart zbliżeniowych w systemie, a z 

drugiej zabezpieczenie oryginalnych kart przed ich powielaniem. 

R o g e r  A c c e s s  C o n t r o l  S y s t e m  5  
Nota aplikacyjna nr 020 

Wersja dokumentu: Rev. A 
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Uwaga: System RACS 5 umożliwia również uniwersalną kontrolę dostępu w windach różnych 

producentów z wykorzystaniem ekspanderów MCX8-BRD co zostało opisane w nocie aplikacyjnej 
AN030. 

 

 

Uwagi: 
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 W systemie można zastosować wiele kontrolerów MC16-EVK, które poprzez sieć LAN powinny 

być połączone z jednym wspólnym interfejsem MCI16-EVK. 

 Terminale MCT instaluje się w tych panelach dyspozycji (DOP) systemu Kone Destination, w 

których wymagana jest kontrola dostępu. 

 Całkowita ilość terminali MCT na magistrali RS485 danego kontrolera MC16-EVK nie może 

przekroczyć dostępnej puli 16 adresów z zakresu ID=100-115. Zalecane jest zastosowanie 

czytników MCT80M bez plastikowej obudowy. 

 Maksymalna długość magistrali RS485 to 1200m i wszystkie urządzenia na tej magistrali 

powinny mieć wspólny minus zasilania. 

Konfiguracja wind systemu Kone Destination 
Za instalację i konfigurację wind odpowiada ich dostawca. Przed rozpoczęciem definiowania 

integracji konieczne jest uzyskanie następujących danych od dostawcy wind: 

 Adresy IP i porty komunikacyjne serwerów KGC. 

 Identyfikatory poszczególnych paneli dyspozycji (DOP ID). 

 Identyfikatory poszczególnych pięter (Floor ID). 

Opcjonalnie z udziałem użytkownika końcowego i dostawcy wind można ustalić dodatkowe zasady 

funkcjonowania wind jak np. piętra i strony ogólnie dostępne a więc nie wymagające od 

użytkownika identyfikacji i uprawnień. W taki sposób zwykle konfiguruje się np. przyjazd na piętro, 

na którym zlokalizowane jest wyjście główne z budynku. Definiowanie zależności tego typu 

definiuje się to za pomocą masek czyli parametrów DOP Global Default Mask i DOP Default Mask w 

pliku konfiguracyjnym MCX16.ini interfejsu MCI16-EVK. 

Wstępna konfiguracja niskopoziomowa 
Konfiguracja niskopoziomowa urządzeń ma na celu ustawienie ich podstawowych parametrów 

pracy takich jak np. adresy IP, adresy na magistrali RS485, itp. 

 Wykonaj konfigurację niskopoziomową kontrolera MC16-EVK za pomocą programu RogerVDM 

zgodnie z notą aplikacyjną AN006 definiując klucz komunikacyjny, docelowy adres IP i w razie 

potrzeby inne parametry urządzenia. 

 Wykonaj konfigurację niskopoziomową terminali MCT definiując indywidualne adresy na 

magistrali RS485 zgodnie z ich instrukcjami instalacyjnymi. 

 Połącz urządzenia ze sobą. 

Konfiguracja Pięter i Punktów identyfikacji 
Aby zdefiniować Piętra i Punkty identyfikacji w systemie RACS 5: 

 Zainstaluj program VISO, skonfiguruj bazę danych oraz serwisy systemu RACS 5 i wykryj 

kontroler wraz z jego urządzeniami peryferyjnymi za pomocą Kreatora kontrolera zgodnie z 

notą aplikacyjną AN006. W przypadku systemu windowego zaleca się zastosowanie serwerowej 

bazy danych zgodnie z notą AN017. 

 W drzewku nawigacyjnym programu VISO w ramach danego kontrolera MC16-EVK kliknij 

prawym przyciskiem myszki polecenie Piętra (KONE) i następnie Dodaj Piętro. 



AN020 Integracja z systemem wind Kone Destination (KONE) 2020-10-23 
 

 4/12 
 

 

 W otwartym oknie nadaj piętru własną opisową nazwę i przypisz mu numer piętra windy KONE 

(Floor ID) oraz stronę windy (przód, tył). Jeżeli winda może otwierać się z dwóch stron to w 

programie VISO należy oddzielnie utworzyć dwa piętra. 

 W ten sam sposób zdefiniuj pozostałe piętra w systemie. 

Uwaga: W ramach każdego z kontrolerów MC16-EVK wskazane jest zdefiniowanie wszystkich pięter 
w obiekcie. 

 W drzewku nawigacyjnym programu VISO w ramach tego samego kontrolera MC16-EVK kliknij 

dwukrotnie polecenie Punkty identyfikacji. 

 W otwartym oknie wybierz przycisk Dodaj i w kolejnym oknie nadaj nazwę punktowi, który 

będzie reprezentował czytnik MCT zainstalowany w panelu dyspozycyjnym (DOP). Zamknij 

okno przyciskiem OK. 

 W dolnej części ekranu wybierz zakładkę Terminale dostępu i następnie przycisk Dodaj. 

 W otwartym oknie wskaż fizyczny czytnik, który będzie funkcjonował w ramach definiowanego 

Punktu identyfikacji. Zamknij okno przyciskiem OK. 



AN020 Integracja z systemem wind Kone Destination (KONE) 2020-10-23 
 

 5/12 
 

 

 W dolnej części ekranu wybierz zakładkę Piętra i następnie przycisk Przypisz. W otwartym 

oknie wybierz wszystkie dotychczas zdefiniowane Piętra (KONE). 

 W dolnej części ekranu wybierz zakładkę Opcje identyfikacji i następnie przycisk Edytuj. W 

otwartym oknie dla Identyfikacji zwykłej czyli pojedynczego odczytu karty przypisz funkcję 

[157]: Wezwij windę. Zamknij okno przyciskiem OK. 

 

 W ten sam sposób zdefiniuj pozostałe Punkty identyfikacji danego kontrolera MC16-EVK w 

systemie. 

Konfiguracja Uprawnień 
Aby zdefiniować Uprawnienia zaawansowane dla wind(y): 
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 W drzewku nawigacyjnym programu VISO rozwiń polecenie Uprawnienia i następnie dwukrotnie 

kliknij polecenie Uprawnienia zaawansowane. 

 W otwartym oknie wybierz przycisk Dodaj, nadaj nazwę Uprawnieniu i przypisz funkcję [157]. 

Jeżeli uprawnienie ma umożliwiać wybór wszystkich pięter wind z paneli dyspozycji (DOP) to 

zaznacz opcję Uprawnia do wykonania funkcji z pominięciem badania wszystkich Reguł. 

Zamknij okno przyciskiem OK. 

 

 W dolnej części ekranu wybierz zakładkę Reguły zezwalające i następnie przycisk Dodaj. 

 W nowo otwartym oknie wybierz Obiekt jako Typ reguły, Wybrane jako Zakres, i przykładowe 

K1_Piętro 1 jako Wartość. Przy takich ustawieniach Uprawnienie będzie umożliwiać wybór 

pierwszego piętra z paneli dyspozycji (DOP) w ramach kontrolera K1. Dodatkowo regułę 

Uprawnienia można ograniczyć czasowo w polu Harmonogram jeżeli wcześniej został 

zdefiniowany własny harmonogram okresowy za pomocą polecenia Harmonogramy w drzewku 

nawigacyjnym programu VISO. W ramach jednego Uprawnienia można w sumie zdefiniować 

maksymalnie 64 reguły. W związku z tym można w systemie zdefiniować oddzielne uprawnienia 

dla każdego piętra jak też uprawnienia zbiorcze dla kilku pięter poprzez utworzenie kilku reguł 

zezwalających w ramach danego uprawnienia. 

Uwaga: Pojedyncze Uprawnienia można również na późniejszym etapie grupować rozwijając 

polecenie Uprawnienia w drzewku nawigacyjnym programu VISO i następnie wybierając Grupy 
uprawnień. Podczas definiowania użytkownika można mu przypisywać pojedyncze Uprawnienia jak 
też całe Grupy uprawnień np. do przejść i pięter wspólnych. 
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 Jeżeli podczas tworzenia Uprawnienia odznaczona zostanie opcja Uprawnia do rozpoznania na 

wszystkich Punktach identyfikacji to w trakcie tworzenia Reguły zezwalającej typu Punkt 

identyfikacji można zdefiniować na których Punktach identyfikacji a więc także panelach 

dyspozycji (DOP) dane Uprawnienia będzie mogło być wywoływane. W ten sposób można 

użytkownikowi ograniczyć dostęp do poszczególnych paneli dyspozycji (DOP). Podobnie jak w 

przypadku reguły typu Obiekt można tą regułę dodatkowo ograniczyć czasowo i można w 

ramach tego samego Uprawnienia zdefiniować wiele reguł tego typu.  
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Zarządzenie użytkownikami 
Do konfiguracji użytkowników systemu można wykorzystywać narzędzia dostępne po wybraniu 

polecenia Kreatory w menu górnym programu VISO. Nowego użytkownika można stworzyć za 

pomocą kreatora Dodaj Osobę online. Użycie tego kreatora zostało opisane w nocie aplikacyjnej 

AN006. 

W ramach kreatora można użytkownikowi: 

 Zdefiniować przedział ważności jego Identyfikatora np. 1 miesiąc. 

 Określić typ przywołania windy dla jego Identyfikatora np. VIP = 2 (numeracja i opis 

poszczególnych typów są podane w dokumentacji systemu Kone Destination). 

 Przypisać Grupy uprawnień oraz pojedyncze Uprawnienia. 

 Zdefiniować Nośniki czyli karty. 
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Konfiguracja niskopoziomowa interfejsu MCI16-EVK 
Konfiguracja niskopoziomowa interfejsu komunikacyjnego MCI16-EVK w odróżnieniu od 

pozostałych urządzeń systemu RACS 5 jest realizowana za pomocą pliku tekstowego na jego karcie 

pamięci. Kartę pod baterią CR2032 na płytce MCI16-EVK należy nacisnąć, wyjąć z gniazda i 

podłączyć za pomocą standardowego czytnika kart pamięci do komputera. Konfiguracja jest 

definiowana w pliku tekstowym MCX16.INI. 

Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego MCX16.INI 
% Parametry sieciowe podstawowego serwera KGC (KONE) w składni: adres IP, port 

interfejsu ELI serwera, port interfejsu RCGIF serwera 

PKG=192.168.11.13,2005,2004 

% 

% Parametry sieciowe zapasowego serwera KGC (KONE) w składni: adres IP, port 

interfejsu ELI serwera, port interfejsu RCGIF serwera 

BKG=192.168.11.14,2003,2002 

% 

% Adres IP interfejsu MCI16-EVK 

IPP=192.168.11.169 

% 

% Brama interfejsu MCI16-EVK 

IPG=192.168.11.1 

% 

% Maska interfejsu MCI16-EVK 

IPM=255.255.255.0 

% 

% Port do komunikacji z kontrolerami MC16-EVK 

CUP=3544 

% 

% Port do komunikacji interfejsu z KGC (KONE) 

KTP=4095 

% 

% Adresy serwerów DNS dla interfejsu MCI16-EVK 

IPD=192.168.11.1 

ISD=192.168.11.1 

% 

% Wymagana przerwa czasowa pomiędzy wezwaniami windy przez użytkownika z danego 

panelu dyspozycji (DOP) w [s]. Jeżeli karta zostanie ponownie użyta w ciągu 

zdefiniowanego czasu to zostanie ona odrzucona. 
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CIN=10 

% 

%Domyślne wspólne maski DOP (DOP Global Default Mask) dla wszystkich paneli DOP 

gdzie pierwsza wartość oznacza stan, w którym maska jest stosowana 1: brak 

połączenia pomiędzy RACS 5 i DK, 2: aktywne połączenie pomiędzy RACS 5 i DK, 3: oba 

stany. Maska jest definiowana poprzez wskazanie poszczególnych bitów (SR.SF.DR.DF) 

dla kolejnych pięter. Maski DDM są parametrami opcjonalnymi w konfiguracji 

interfejsu. 

DDM=1,0000000000 

DDM=2,FFFFFFFFFF  

% 

% Specyficzne maski DOP (DOP Default Mask)dla poszczególnych paneli DOP w składni: 

stan połączenia (1: brak połączenia pomiędzy RACS 5 i DK, 2: aktywne połączenie 

pomiędzy RACS 5 i DK, 3: oba stany), DOP Floor ID, DOP ID, maska. Maska jest 

definiowana poprzez wskazanie poszczególnych bitów (SR.SF.DR.DF) dla kolejnych 

pięter. Maski SDM są parametrami opcjonalnymi w konfiguracji interfejsu. 

SDM=1,1,1,0000000000 

SDM=1,2,1,0000000000 

% 

%Parametr załączający obsługę interfejsu RCGIF (KONE) gdzie 0: Nie, 1: Tak 

RCG=0 

%  

% Parametr podtrzymania połączenia pomiędzy RACS 5 (ROGER) i DK (KONE) w [ms] 

KAP=6000 

% 

% Definicje, które służą do powiązania Punktu identyfikacji systemu RACS 5 (ROGER) 

z panelem dyspozycji DOP i piętrem systemu DK (KONE). Składnia ma postać: adres IP 

kontrolera MC16-EVK, ID Punktu identyfikacji (patrz ramka poniżej), DOP Floor ID, 

DOP ID, limit czasu otwarcia, przód(F) lub tył(R) 

DOP=192.168.11.161,2,1,1,0,F 

DOP=192.168.11.161,3,2,1,0,F 

% 

END 

Uwaga: Linie rozpoczynające się znakiem % w pliku MCX16.INI są komentarzami i nie wpływają na 

konfigurację urządzenia. 
 

Uwaga: Podczas definiowania parametrów PKG, BKG, DDM, SDM, oraz parametrów DOP Floor ID 
oraz DOP ID w ramach ustawień DOP konieczne są ustalenia z instalatorami wind KONE. 
 
Uwaga: Parametr ID Punktu identyfikacji w ramach ustawienia DOP odczytuje się z listy Punktów 

identyfikacji w programie VISO. 
 

 

Diagnostyka interfejsu 
Stany interfejsu MCI16-EVK można zaobserwować na jego wskaźnikach LED. Dodatkowo stany 

wskaźników LED1-LED6 są replikowane na wyjściach OUT1-OUT6 interfejsu. 

Wskaźnik LED Funkcja Opis 
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LED1 Połączenie z głównym 

serwerem KGC, interfejs ELI 

Pulsowanie: Otwarto port 

Świecenie: Aktywne połączenie (heartbeat) 

LED2 Połączenie z głównym 
serwerem KGC, interfejs RCGIF 

Pulsowanie: Otwarto port 

Świecenie: Aktywne połączenie (heartbeat) 

LED3 Połączenie z zapasowym 
serwerem KGC, interfejs ELI 

Pulsowanie: Otwarto port 

Świecenie: Aktywne połączenie (heartbeat) 

LED4 Połączenie z zapasowym 
serwerem KGC, interfejs RCGIF 

Pulsowanie: Otwarto port 

Świecenie: Aktywne połączenie (heartbeat) 

LED5 Błąd konfiguracji na karcie 

pamięci 

Świecenie LED5+LED8 oznacza błąd licencji. 

LED6 Wysłanie polecenia do 
dowolnego serwera KGC 

Chwilowe załączenie po transmisji. 

LED7 Odebranie komendy z serwera 

KGC 

Chwilowe załączenie po transmisji. 

LED8 Pętla główna komunikacji z 
serwerem KGC 

Pulsowanie: Prawidłowa praca interfejsu 

Dodatkowa konfiguracja niskopoziomowa MC16-EVK 
Dodatkowa konfiguracja niskopoziomowa kontrolera MC16-EVK jest realizowana za pomocą pliku 

tekstowego na jego karcie pamięci. Kartę pod baterią CR2032 na płytce MC16-EVK należy nacisnąć, 

wyjąć z gniazda i podłączyć za pomocą standardowego czytnika kart pamięci do komputera. 

Dodatkowa konfiguracja jest definiowana w pliku tekstowym DEBUG.CFG. 

Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego DEBUG.CFG 
CON=0 

DEL=0 

TWD=0 

;Adres IP interfejsu MCI16-EVK tj. parametr IPP z pliku MCX16.INI 

ERI=192.168.11.169 

;Port do komunikacji z interfejsem MCI16-EVK tj. parametr CUP z pliku MCX16.INI 

ERP=3544 

;Port komunikacyjny kontrolera MC16 

ELP=21064 

Uwaga: Linie rozpoczynające się znakiem ; w pliku DEBUG.CFG są komentarzami i nie wpływają na 

konfigurację urządzenia. 

Monitorowanie 
W systemie RACS 5 generowane są zdarzenia dla różnych sytuacji i akcji. Można je przeglądać w 

rejestrze wybierając w menu górnym programu VISO polecenie Rejestr zdarzeń i następnie ikonę 

Rejestr zdarzeń jak też obserwować na bieżąco po wybraniu polecenia Monitorowanie systemu i 

następnie ikony Monitorowanie online. W obu przypadkach zdarzenia do przeglądania i 

wyświetlania można filtrować. 

Komunikacja 
Stan komunikacji z serwerami i panelami systemu Kone Destination nie jest sygnalizowany za 

pomocą dedykowanych zdarzeń w systemie RACS 5. Jednak zgodnie z wcześniejszym opisem 

konfiguracji niskopoziomowej interfejsu MCI16-EVK, stan połączenia z serwerami KGC Kone jest 

sygnalizowany za pomocą wskaźników LED interfejsu. Stany wskaźników są replikowane na liniach 

wyjściowych modułu. Linie wyjściowe można z kolei podłączyć przewodami do linii wejściowych 

interfejsu. Załączenie linii wejściowych może generować zdarzenia a stan tych linii można 
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obserwować w Monitorze Węzłów Automatyki po wybraniu polecenia Monitorowanie systemu w 

menu górnym programu VISO jeżeli linie wejściowe powiązane są z Węzłami automatyki. 

Użytkownicy 
System RACS 5 rejestruje zdarzenia związane z przyznaniem i odmową dostępu dla użytkownika 

podczas wybierania piętra. 

Alerty i powiadomienia 
Dla zdarzeń systemu RACS 5 można definiować automatyczne reakcje po wybraniu w menu 

górnym programu VISO polecenia Rejestr zdarzeń, ikony Typy zdarzeń i następnie zakładki Akcje w 

dolnej części ekranu dla wybranego zdarzenia. Typowe akcje to wyświetl alert do potwierdzenia 

przez operatora, wyślij SMS i wyślij email. W przypadku dwóch ostatnich konieczne jest dodatkowo 

zdefiniowanie kont SMTP i bramek SMS po wybraniu polecenia Narzędzia w menu górnym 

programu VISO. Więcej informacji na temat alertów i powiadomień podano w nocie aplikacyjnej 

AN041. 
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Roger sp. z o.o. sp.k. 
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Tel.: +48 55 272 0132 
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Web: www.roger.pl 
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