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Współpraca systemu RACS 5 z CCTV jest realizowana z poziomu bezpłatnego oprogramowania 
zarządzającego VISO ST.

Integracja dotyczy:
•	DVR/NVR i kamer HIKVISION (kompatybilne z SDK v4.3.0.5)
•	DVR/NVR i kamer DAHUA (kompatybilne z NetSDK_V3.4.3.18102)
•	DVR/NVR i kamery BCS Lite
•	kamery ONVIF
•	kamera w czytniku MD70

W ramach integracji możliwe jest:
•	Podgląd na żywo z kamer
•	Wykorzystanie obrazu wideo do monitorowania użytkowników 

w “Monitorze ruchu w strefie obecności”
•	Wykorzystanie obrazu wideo na mapie do monitorowania obiektu
•	Wyświetlanie i zapis klipów wideo oraz zdjęć dla zdarzeń  

zarejestrowanych w systemie

Integracja systemu RACS 5 z CCTV

VISO ST
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Sposób połączenia urządzeń CCTV

MC16-EVC
Kontroler windy klasycznej

MC16-EVK
Kontroler windy KGC

MC16-BAC
Kontroler automatyki

MC16-LRC
Kontroler szafek i schowków

MC16-PAC
Strefowy kontroler dostępu i automatyki

SSP SSWiN

NVR/DVR

 

LAN/WAN

Skalowalny system kontroli dostępu, 
bezpieczeństwa i automatyki

Stacje robocze systemu Rejestratory NVR/DVRKamery ONVIF

•	obsługa systemu z poziomu wielu stacji roboczych
•	opcja logowania przez usługę Active Directory
•	partycje logiczne systemu zarządzane przez osobnych operatorów
•	monitorowanie systemu online
•	zdalne sterowanie dostępem i innymi funkcjami systemu
•	rejestracja działań operatorów
•	zarządzanie użytkownikami bez przerywania pracy systemu

•	obsługa rejestratorów HIKVISION
•	obsługa rejestratorów DAHUA
•	podgląd na żywo obrazu z kamer
•	podgląd filmów i zdjęć zapisanych  

w rejestratorach

•	podgląd na żywo z kamer IP  
zgodnych z standardem ONVIF
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Podgląd na żywo z kamer

•	DVR/NVR lub kamera •	Podgląd statyczny •	Podgląd dynamiczny
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Wykorzystanie obrazu wideo do monitorownia użytkowników w “Monitorze 
ruchu w strefie obecności”

•	DVR/NVR lub kamera
•	Wymaga powiązania kanału wideo (jednego lub wielu) z Punktem logowania
•	Umożliwia wyświetlanie danych osoby identyfikującej się na Punkcie logowania 

(imię i nazwisko, miejsce zdarzenia, zdjęcie) + skojarzonego kanału wideo
•	Możliwość uruchomienia wielu okien “Monitora”
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Wykorzystanie obrazu wideo do monitorownia użytkowników w “Monitorze 
ruchu w strefie obecności” c.d.
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Wykorzystanie obrazu wideo na Mapie do monitorowania obiektu

•	DVR/NVR lub kamera •	Możliwość wywołania podglądu kanału 
wideo z poziomu mapy
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Wyświetlanie i zapis klipów wideo oraz zdjęć dla zdarzeń zarejestrowanych w 
systemie

•	DVR/NVR
•	Wymaga powiązania kanałów video z punktami logowania 

oraz zdarzeniami
•	Umożliwia wyświetlenie materiałów wideo i zdjęć na żądanie 

operatora
•	Materiał wideo musi być dostępny na rejestratorze
•	Możliwość zapisania wideo lub zdjęcia do bazy danych KD lub 

na dysku komputera operatora
•	Zalecany wspólny NTP dla obu systemów
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Wyświetlanie i zapis klipów wideo oraz zdjęć dla zdarzeń zarejestrowanych 
w systemie c.d.
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Współpraca VISO z czytnikiem MD70

•	Wymagane połączenie LAN / WIFI do czytnika MD70
•	Możliwość transmisji wideo z wbudowanej kamery
•	Możliwość ściągania zarejestrowanych zdjęć 
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Współpraca z kamerami LPR HIKVISION

•	Możliwe automatyczne przyznawanie dostępu na podstawie nr tablicy rejestracyjnej
•	Obsługa kamer DS-2CD4A26FWD-IZSWG/P oraz DS-2CD7A26G0/P-IZSWG
•	Połączenie kamer po protokole Wiegand bezpośrednio do kontrolera MC16-PAC, MC16-AZC 

lub expanderów MCX402
•	Wymagany odpowiedni  

firmware w kamerach
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Sposób połączenia kamer LPR HIKVISION



Zastrzeżenie prawne
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji 
bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.
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ROGER sp. z o.o. sp. k.
82-400 Sztum
Gościszewo 59
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
www.roger.pl
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Dziękujemy za uwagę


