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System RACS 5 umożliwia obsługę automatyki hotelowej w zakresie:
•	Kontroli dostępu do pomieszczenia (pokoju)
•	Kontroli zasilania 230 VAC
•	Sygnalizacji hotelowych typu Proszę posprzątać, Nie przeszkadzać, Bagaż, Pomoc i inne

System RACS 5 w zastosowaniach hotelowych
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Scenariusz 1: Kontrola dostępu do pokoju

•	Standardowe przejście jednostronnie kontrolowane
•	Obsługa za pomocą kontrolerów MC16-PAC-n (np. zestawów MC16-PAC-n-KIT)
•	Możliwość zastosowania wejściu do pokoju dowolnego czytnika MCTxx lub po protokole 

Wiegand
•	Możliwość zastosowania zamków bezprzewodowych systemu APERIO (ASSA ABLOY)
•	Możliwość meldowania gościa, przydzielania uprawnień dostępu do pokoju (oraz innych 

przejść hotelowych) z uwzględnieniem nastaw czasowych oraz terminem ważności 
identyfikatora (czas zameldowania gościa) z poziomu aplikacji VISO ST
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Scenariusz 2: Kontrola dostępu i zasilania 230 V w pokoju

Oprócz funkcji dostępnych w scenariuszu pierwszym zawiera:
•	Dodatkowy czytnik z kieszenią na kartę MCT82M-IO-CH (MIFARE) wewnątrz pokoju
•	Załączenie linii wyjściowej (dowolnej w ramach danego kontrolera) w momencie  

umieszczenia karty w kieszeni czytnika oraz wyłączenie linii po wyjęciu karty. Linia wyjściowa 
steruje zewnętrznym stycznikiem 230 V

•	Możliwość załączenia 230 V poprzez dowolną kartę znajdującą się w systemie lub 
uprawnioną kartę

•	Możliwość zdefiniowania opóźnienia wyłączenia linii wyjściowej  
po wyjęciu karty z kieszeni

MCT82M-IO-CH
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Scenariusz 2 cd.: Monitorowanie zasilania

•	Możliwość podglądu online stanu załączenia linii wyjściowej (obecności gościa w pokoju)  
w formie tabelarycznej (Monitor węzłów automatyki)
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Scenariusz 2 cd.: Monitorowanie zasilania

•	Możliwość podglądu online stanu załączenia linii wyjściowej (obecności gościa w pokoju)  
w formie graficznej (Mapa online)
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Scenariusz 2 cd.: Przykład połączeń dla 4 pokojów
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Scenariusz 3: Kontrola dostępu oraz zasilania i obsługa sygnalizacji  
hotelowych

Oprócz funkcji dostępnych w scenariuszu drugim zawiera:
•	Obsługa poprzez kontrolery MC16-HRC-n (n= 1,2,3,4)
•	Zalecany dedykowany czytnik korytarzowy MCT82M-IO-HR (dodatkowe diody LED  

z sygnalizacją hotelową)
•	Możliwość zastosowania zamków bezprzewodowych systemu APERIO (ASSA ABLOY)
•	Czytnik z kieszenią na kartę i przyciskami MCT86M-IO-CH-HR wewnątrz pokoju hotelowego

MCT82M-IO-HR MCT86M-IO-CH-HR
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Scenariusz 3 cd.: Monitorowanie sygnalizacji hotelowych
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Scenariusz 3 cd.: Typowy schemat połączeń
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Dodatkowe funkcjonalności

•	Możliwość zastosowania w systemie rozwiązań parkingowych (np. czytniki dalekiego zasięgu, 
kamery HIKVISION z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych) przy użyciu kontrolerów  
MC16-PAC i MC16-AZC

•	Możliwość zastosowania w systemie kontrolerów wind (MC16-EVC i MC16-EVK)
•	Możliwość integracji rozwiązań hotelowych z innymi systemami/programami takimi jak 

np. program do rezerwacji pokoi przez gości, program do rozliczania pobytu gości, itp. - 
wymagana płatna licencja VISO EX (koszt licencji zależny od ilości przejść/pokoi hotelowych i 
ilości użytkowników/gości)



Zastrzeżenie prawne
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji 
bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.
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ROGER sp. z o.o. sp. k.
82-400 Sztum
Gościszewo 59
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
www.roger.pl
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Dziękujemy za uwagę


